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FIGHE 0  relative 4 la PREVENTION DES DOMMAGES CONTRE LES EAUX
(recommandations ou, selon réglement d’un PPR approuve,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé & un risque faible d'envahissement par les
eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface}. Quire les
mesures particulieres liées a la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action des
eaux.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliére mérite d'étre portée notamment aux points
suivants .

e conception des fondations, en cas de risque d'affouillement ;

e utilisation de matériaux insensibles & l'eau ou convenablement traités, pour les
aménagements situés sous la cote estimée de submersion ;

® modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des citernes,
cuves ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister & la submersion ou installées
au-dessus de la cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-
dessus de cette cote

o  modalité de stockage des produits périssables ;

e conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou
sensibles a l'action des eaux (appareillages é&lectriques, électroniques, électro-ménagers,
ete..)

e conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par
exemple : clapets anti-retour, verrouillage des regards} ;

® garage et stationnement des véhicules ;

© aires de loisirs et mobiliers extérieurs {mise a I'abri, empéchement d'enlévement par |es eaux).

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit étre adaptée & chaque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou
d'exploitation d'autre part.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maitre d'ouvrage




Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 1 - relative & la prise en compte du risque d’'INONDATION

par RUISSELLEMENT sur VERSANT
(recommandations ou, selon réglement d’'un PPR approuvé,

recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé & un risque faible d'inondation par ruissellement sur
versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées, hors du it normal des
ruisseaux et torrents).

Il vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires, par
exemple en adoptant une des mesures suivantes :

¢ remodelage général du terrain st implantation en conséquence du batiment en évitant en
particulter de créer des points bas de rétention des eaux,

® accés prioritairement par I'aval, ou réalisés pour éviter toute concentration des eaux en
direction des cuvertures du projet {contrepente...) ;

¢ protection des ouvertures de la fagade amont et/ou des fagades latérales des batiments
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ) ou surélévation de ces
ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain aprés construction.

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle
(par ex. : cldtures non "transparentes” vis a vis des écoulements, comme des murets périphériques
réalisés sans réflexion collective de protection du secteur), ne doivent aggdraver ni la servitude
naturelle des écoulements par leur concentration (article 640 du Code Civil), ni les risques sur les
propriétés voisines.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures est de |a responsabilité du maitre d'ouvrage

REMARQUE :
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre

nécessaire de mettre en oeuvre des mesures compiémentaires pour prévenir les
dégats des eaux (cf. fiche-conseils n° 0).



Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 2 - relative a la prise en compte des ZONES MARECAGEUSES
__(recommandations)

Votre terrain est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux compressibles qui
risquent d'entrainer des tassements différentiels.

Il vous est recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attention particuliére
notamment sur les points suivants :

+ la conselidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels ;

« l'adaptation de la construction 4 {a portance du sol.

La réalisation d'une étude spécifique, confiée & un bureau d'études spécialise, pour déterminer ces
éléments est vivemnent recommandée.

IMPCRTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre
nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prevenir les
dégéats des eaux (cf. fiche-conseils n° 0).



Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 3 -relative a la prise en comptedu risque
de CRUES EXCEPTIONNELLES de RIVIERES TORRENTIELLES
dont le lit majeur est en forme de couloir {recommandations)

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé & un risque de crues
exceptionnelles de rividres torrentielles dont le lit majeur est en forme de couloir (du fait d'un
resserrement des versants). De ce fait, il peut &tre recouvert parles eaux de crues de la riviére liées 2
un courant violent, & une montée rapide et importante des eaux et a un fort risque d'affouillement. I
importe d'adapter votre construction a la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particulidére mérite d'étre portée notamment aux
points suivants :

+ renforcement des liaisons fondations-corps du batiment ;

» approfondissement des fondations par rapport 4 la cote hors gel habituelle, sans niveau
aménageable au-dessous de la cote de la crue de référence ;

« chafnage a tout niveau ;

¢ contreventement de la {des) fagads (s) amont ;

e accés possible au toit par l'intérieur du batiment ;

+ positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie,

téléphone, etc...}).

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit étre adaptée a4 chaque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

La réalisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de fa

responsabilite du maitre d'ouvrage




Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 3 bis - relative a la prise en compte d‘ﬁ?isque d’envahissement
fors de CRUES EXCEPTIONNELLES de TORRENTS
(recommandations ou, selon réglement d’'un PPR approuveé,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé & un risque d'envahissement lors de
crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'étre recouvert par des eaux de crue
liges & un courant pouvant étre violent, sans que I'en puisse exclure, en certaines situations, la présence
de transport solide (avec d'éventuels flottants} ou au contraire un risque d'affouillement. En outre, si votre
propriété borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de celui-ci par
medification du lit ne peut étre &cartée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée ; celle-ci
doit égatement permettre 'accés au torrent pour en effectuer I'entretien.

Ce type d'événement, toujours brutat et imprévisible, rend ['alerte tres difficile, sinan impossible. It importe
donc d'adapter votre construction a la nature de ce risque.

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particulidre mérite d'étre portée
notamment aux points suivants :

» implantation du batiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude
naturelle des écoulements - Article 840 du Code Civil) ;

® accés prioritairement par I'aval ou par une fagade non exposéeen cas dimpossibilité les
protéger ,

e protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou
approfondissement des fondations par rapport & la cote hors gel habituelle ;

¢ renforcement de la structure du batiment et notamment conception seignée du chainage |

o protection de |a fagade amont, voire des fagades latérales, selon la configuration du terrain et
limpertance du risque {merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces fagades
aveugles sur une hauteur supérieure a la hauteur de submersion estimée) ;

¢ positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau,
chaufferie, téléphone, etc...) ;

¢ modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou fiottants pour &viter tout risque
de transport par les crues.

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit étre adapiée a chagque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou
d'expleitation d'autre part,

La réalisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résuitats des études, est de la

responsabilité du maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il est généralement
nécessaire de mettre en ceuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégéts des eaux (cf.
fiche-conseils n° 0).



Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 4 - relative a la prise en compte du risque
de GLISSEMENT DE TERRAIN
(recommandations ou, selon réglement d’'un PPR approuvs,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible de glissement de terrain qui
nécessite |'adaptation de votre construction & la nature de ce risque (site du projet et terrains
environnants) ainsi gue des terrassements qui lui sont liés.

Cette adaptation sera utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée a un bureau
d'études spécialise. Un exemple de modéle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra
étre adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL

Cette étude a pour objectif de définir 'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de
maniére & préciser les contraintes & respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis
de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence
défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, ['étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :

¢ instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accés ;

® gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;

® conception des réseaux et modalités de contréle ultérieur & mettre en place, avec prise en
compte du risque de rupture de canalisations inaptes & résister a des mouvements lents du sol ;

® en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entrainant
leur rejet dans un exutoire supeificiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures
correctives éventuelles (ex. : maitrise du débit) ;

®  définition des contraintes particutiéres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte
des eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra compléter I'étude géotechnigue.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de I'étude géotechnique par [e bureau ayant réalisé cette derniére.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la

responsabilité du maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Les dispositions retenues en matiére de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage devront étre
compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement, s'ls existent, ainsi qu'avec les r&gles définies par les documents
d'urbanisme et/au par la réglementation en vigueur.



Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 5  relative a Ia prise en compte du risque D’AVALANCHES
(recommandations ou, selon réglement d’un PPR approuvé,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'avalanches, qui nécessite une
adaptation de votre construction 4 la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliére mérite d'étre portée notamment aux points
suivants :
e implantation et dimensionnement du batiment, ainsi que possibilités de protection, naturelle ou
non, au niveau de la parcelle {y compris I'environnement immédiat de la construction) ;
» distribution des locaux (de fagon a ce que, par exemple, seuls les locaux a faibles ouvertures
soient situés sur le coté exposé} ;
s renforcement des facades exposées (y compris les ouvertures) ;
» protection des accés (au cas tout-d-fait exceptionnel ot ils n'auraient pu étre implantés sur les
fagades non exposées);
» conception et ancrage éventuel des toitures ;
s positionnement et protection des cheminges ;
e« modalités de stationnement des véhicules ;
» et

Cette adaptation sera, dans un certain nombre de cas, utitement définie par une étude spécifique,
confige & un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des charges vous est donné ci-
dessous : il devra étre adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitatien d'autre part.

Cahier des charges sommaire de I'étude d'avalanche

L'étude devra prendre en compte tous fes systémes avalancheux du site susceptibles de menacer le terrain
d'assiette du projet avec leurs caractérisques, & partir de documents d'archives (carte de localisation
probable des avalanches - C.L.P.A,, photos aériennes...), d'observations sur le terrain et d'enquétes.

Elle devra analyser leur mode de déclenchement et leur fonctionnement {type d'écoulement, type de dépét,
zone d'arrét), selon les caractéristiques topographiques du site. Elle tiendra compte, le cas échéant, de
lincidence prévisiple d'autres constructions ou infrastructures existante ou prévues sur le site.

Eile déterminera la pression de référence, soit par estimation a partir des données précédentes, scit par
modélisation si celle-ci s'avére possible. Elle déterminera également le principe des différentes dispositions
constructives a mettre en oeuvre.

La réalisation d'une étude des structures du batiment est également vivement recommandée.

Il est conseilié au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de I'étude d'avalanche par le bureau ayant réalisé cette derniére.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, estdela
responsabilité du maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Ces dispositions peuvent, dans certains secteurs de la commune et en certaines circonstances nivo
météorologiques, étre accompagnées de mesures arrétées par le maire visant 4 limiter la circulation et les
séjours en dehors des batiments, voire méme & évacuer ceux-ci en période de haut risque.



Fiche établie par MIRNat'38 en actobre 2001

FICHE 6 - relative a la prise en compte du risque
de CHUTES de PIERRES et de BLLOCS
(recommandations ou, selon réglement d’un PPR approuvé,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé & un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui
nécessite une adaption de votre construction & la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particulidre mérite d'étre portée notamment aux points
suivants :

- implantation et dimensionnement du batiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non, au
niveau de la parcelle;

- renforcement des facades exposées;

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les fagades non exposées;

- protection de l'environnement immédiat de la construction {accés, jardin, modalités de stationnement des
véhicules....).

Cette adaptation sera utilement définie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de chutes
de pierres et de blocs, confiée a un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des
charges vous est donné ci-dessous : it devra &tre adapté & la situation des lieux d'une part, aux
caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DF CHUTES DE
PIERRES ET DE BLOCS : cette 8tude est menée dans le contexte géologique du site.

Elle doit prendre en compte des critéres objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée
par |'é¢tude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ, la sutface topographigue sur jaquelle se
développent les trajectoires, ta nature et les particularités des terrains rencontrés par les blacs (rebonds
possibles, fracturation, dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de
'énergie).

COMPLEMENT QUANTITATIF {(CALCULS)

Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra &tre amené & compléter cette étude qualitative
par une simulation trajectographique sur ordinateur *.

Les résultats doivent permettre ;
« de présenter une cartographie d'intensité du phénoméne redouté

+ de définir les principes de protection (localisation et dimensions) a partir des énergies
développées et des hauteurs de rebond.

La réalisation d'une étude des structures des batiments est également vivement recommandée.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de I'étude trajectographique par le bureau ayant réalisé cette derniére.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage

* Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non I'éboulement d'une masse rocheuse,



Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 7 - relative & lawr;rise en corﬁpte du risque
d’AFFAISSEMENT ou de TASSEMENT
(recommandations ou, selon réglement d’'un PPR approuve,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'affaisement ou de tassement qui
nécessite une adaptation de votre construction & la nature de ce risque.

Des mesures techniques sont & mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements
différentiels.

Ces mesures seront utilement déterminées par une étude géotechnique de sol confiée a un bureau
d'études spécialisé et visant & préciser ce risque.

Une étude des structures pourra déterminer les dispositions constructives a meltre en oeuvre (en
particutier renforcement des structures du batiment}.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de I'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette derniére

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la

responsabilité du maitre d'ouvrage




Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001

FICHE 8 - relative aux ETUDES DE DANGER
pour la protection des personnes, par rapport aux risques naturels
(recommandations ou, selon réglement d’un PPR approuvé,
recommandations ou prescriptions)

Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas, pour les
batiments collectifs existants doit notamment traiter des points suivants

1 — Caractéristique de I'établissement :
¢ nature
type d'occupation
nombre de personnes concernées, 4ge, mobilité
type de construction du batiment
acces
stationnements
réseaux

LI BN B N

2 - Les risgues encourus :
« description, document de référence, scénarios probables de crise
+  vulnérabilité
- accés

- réseaux extérieurs et intérieurs
- structures du batiment
- milieu environnant (ex : poussiéres)

3 - Les moyens mis en oeuvre :

3-1. adaptations du batiment et des abords :
¢ explication des choix architecturaux,
« [eur logique,
* leur nécessité de maintien en état,

3.2. mesure de prévention :
o les responsabilités
* les mesures
- alerte,
- comportement & tenir,
- zone refuge...

4 — Les consignes pour un plan particulier de mise en sécurité ;

+  points communs ou différents avec les cansignes internas pour incendie
s  articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (plan communal
de sauvegarde)



Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2003

FICHE 9 — relative aux ETUDES DE VULNERABILITE
d’un batiment, par rapport aux risques naturels
(recommandations ou, selon régiement d’un PPR approuvé,
recommandations ou prescriptions)

Une étude de vulnérabilité des constructions dans le cas d'inondation en pied de versant, de crues des
torrents et ruisseaux torrentiels, ruisseltement sur versant, mouvements de terrains et avalanches, doit
notamment comprendre

1 — Les caractéristiques du batiment et de son environnement immédiat (accés, réseaux), type de
construction.

2 — Les risques encourus ;

+ description, document de référence, scénarios probables de crise.

3 - Les principales fragilités du batiment par rapport au(x) phénomene(s) retenu(s) :
* surle plan de la sécurité des occupants ;
¢ surle plan du fonctionnement et de la poursuite de I'ocoupation ou de I'activité ;

e surle plan du dommage aux biens.

4 - Les propositions d'amélioration, fiabilité et limites :
e acceés et réseaux extérieurs
e structures (y compris ouvertures)
» réseaux intérieurs et équipements techniques
e équipements de protection externe

+ fonctionnement interne

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des resultats des études, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage




Fiche étabiie par MIRNat'38 en cctobre 2003

FICHE 10 - relative aux ETUDES D'INCIDENCE
(hors procédure Loi sur 'Eau*}
(recommandations ou, selon réglement d’'un PPR approuvé,
~ recommandations ou prescriptions)

* pour les projets relevant de ia procédure loi sur 'Eau, voir fiches disponibles en MISE

L'étude d'incidence pour les travaux d'affouillement et d'exhaussement dans les zones soumises aux
risques suivants ;
+ crue rapide des riviéres,
Zone marécageuse,
inondation en pied de versant,
crue des torrents et ruisseaux torrentiels,
ruissellement sur versant,

L ] * & &

a pour objet de montrer que les affouillements et/ou les exhaussements prévus sur la parcelle n'ont pas
de conséquences graves en terme d'écoulement, de trajectoire, de stockage ou de volume déplacé, de
niveau des eaux, sur les terrains voisins, a l'aval notamment.

Elle doit notamment comprendre :

1- Analyse de I'état initial

o description de la parcelle support du projet ;
s présentation de I'environnement géographique, physique de la parcelle.

2- Les risques encourus

¢+ description des phénoménes naturels {document de référence) ;
¢ exposition du batiment et points de fragilité ;
+ incidence pour les parcelles voisines.

3- Présentation du projet

+ description du projet ;

s justifications du projet retenu ;

s conséquences sur I'environnement et les phénomeénes naturels, au niveau de la parcelle
et des parcelles voisines |

* mesures prises pour se protéger du risque.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la

responsabilité du maitre d'ouvrage




Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2003

FICHE 11 — relative aux ETUDES de STRUCTURE
(recommandations ou, selon réglement d’un PPR approuvé,
recommandations ou prescriptions)

Une étude de structure du batiment pour les constructions réalisées dans les zones de risques
suivants (si PPR, référence aux zones du réglement type)

s glissement de terrains,
+ chutes de pierres et de blocs,
« effondrement de cavités souterraines, affaissement, suffosion,

et aussi pour les crues torrentielles et les avalanches,
a pour cbjet de montrer que ies structures du batiment (fondations, ossature, clos-couvert,...) ont été

définies et calculées pour assurer la solidité et Ia stabilité de {'ouvrage ou du batiment au fa résistance
d'une partie de celui-ci, en fonction du type de risque en présence et doit notamment cormnprendre :

1- Description du batiment

* type de construction ;
+ caractéristiques techniques du batiment.

2- Risques encourus

+ description des phénoménes naturels (document de référence) ;
e exposition du batiment vis-a-vis du risque ;
s points de fragilité.

3- Moyens mis en oeuvre

* surle batiment lui-méme et les réseaux ;
e aux ahords immédiats ou plus &loignés.

Pour ce qui concerne le risque sismigue, la construction doit étre conforme & ta réglementation en vigueur
définie par les décrets des 14 mai 1993 et 13 septembre 2000 et Farrété du 20 mai 1997,

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la

responsabilité du maitre d'ouvrage




Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2003
FICHE 12 - Note d’aide a la rédaction des ETUDES DE DANGER pour
les ERP
(recommandations ou, selon réglement d’'un PPR approuvé
recommandations ou prescriptions)

Les réglements de PPR imposent souvent, recommandent parfois la réalisation d’une étude de danger,
en fonction de la nature du risque en présence et de I'exposition des personnes face a ces risques. La
fiche conseils n°8, annexée au réglement, donne un cadre genéral de contenu de ces études de danger.
La présente fiche est destinée & préciser encore ce contenu et a donner quelques exemples, tout en
respectant le cadre de la fiche 8.

Objet de I'étude de danger

L'étude de danger a pour objet de préciser l'ensemble des mesures de maitrise des risques mises en ceuvre a

lintérieur de I'établissement, par le responsable de I'établissement :

e en définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les batiments qu'a leurs
abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié 2 la sécurits, les modalités de continuité de celui-ci,

¢ en définissant les mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de
I'etablissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site oufet leur évacuation.

Caractéristiques de I’établissement

e Nature de I'établissement : cf. fiche pratique ERP n°13,

e Type doccupation: cf. fiche pratique ERP au verso—occupation 24h/24h (internat, maison de retraite) ou
occupation partielle (écoles, restaurants),

e Nombre de personnes concernées, age, mobilité : catégorie de I'ERP, type d'usagers, caractéristiques des
usagers (déplacement autonome ou non),

e Type de construction du batiment : préciser la structure et les principaux matériaux utilisés,

*  Accés : préciser les différents types d'accés ( chemin piétonnier, routes, ete.),

®  Stationnements - surface et type de revétement (gravier, goudron), nombre de niveaux, existence de sous-sol,

®  Réseaux : réseaux aériens ou enterrés, réseaux avec circuit indépendant.

Risques encourus
¢ Description : comment survient le phénomeéne (rapidité, fréquence, quelle partie du batiment est la plus
vulnérable),
e Document de référence : PPR, études hydrauliques, études chute de bloc, études géotechniques,...
»  Scénario probable de crise : description sommaire du déroulement des événements,
¢ Vulnérabilité :
e acces: disponibilité des accés pour une évacuation, pour une intervention des Secours,
o réseaux: extérieurs et intérieurs : capacité des réseaux a supporter les risques, réseau électrique
indépendant en cas d'inondation, étanchéité des réseaux d'assainissement et d'eau potable,...
e structures du batiment: matériaux utilisés, résistance a l'eau, structure respectant les normes
parasismigques,
¢ milieu environnant : un éboulement peut générer un nuage de poussiéres avec risque de générer des
problémes sur le fonctionnement de certains équipements (ventilation, climatisation).

Moyens mis en oeuvre
¢  Adaptations du batiment et des abords :

«  explication des choix architecturaux et de leur logique: adaptation du batiment a la nature du risque, type
et emplacement des ouvertures, matériaux ufilisés, prise en compte des normes parasismiques,
traitement des fagades exposées

¢ leur nécessité de maintien en état : nécessité d'entretien des moyens de protections, entretien des murs
de protection, nettoyage des grilles d'évacuation des eaux pluviales

s Mesure de prévention :

e les responsabilités : Le maire est responsable de la sécurité communale, le chef d'établissement est
responsable de la sécurité a l'intérieur de I'établissement

e les mesures

¢ alerte : Quand, comment et par qui est déclenchée I'alerte

»  comportement a tenir : quelles sont les consignes a appliquer, liste des personnes ressources et de
leur mission, gestion des liaisons avec les autorités.

e zone refuge : existe-t-il des locaux pouvant servir de refuge, de lieu de confinement, de lieux de
rassemblement. Quelle signalétique est mise en place?

Autres consignes particuliéres
. Points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie
e Articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (cohérence avec le plan communal

de sauvegarde)
¢  Existence d'un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS pour les établissements scolaires)

Fiche établie par DDE 38 en novembre 2005



, _FICHE 13 - CLASSIFICATION des ERP o '|

TYPES D'ETABLISSEMENT : établissements installés dans un batiment

TYPE MATURE DE L’EXPLOITATION
J Structures d'accuell pour personnes &gées et personnes handicapées
L Salles a usage d'audition, conférences | réunions, spectacles  usage mutiples
M Magasins, centres commerciaux
N Restaurants et débits de boissons
O Hétels et pensions de famille
P Saligs de danse et de jeux
R Etablissement d'enseighement, colonies de vacances
s Biblistheques, centres de documentaticn et de consuttation d'archives
T Salles d'exposition (& vocation camimerciale)
U Etablissements sanitaires
v Etablissements de culte
W Administrations, banques, bureaux
X Etaplissements sportifs couverts
Y musées
TYPES D'ETABLISSEMENT : établissements spéciaux
TYPE NATURE DE L'EXPLOITATION
PA Etablissernents de plgin air
CTS Chapiteauy, tentes et structures itinérants ou & implantation prolongée ou fixes
SG Structures gonflables
PS Parcs de stationnement couveris
OA Hatels restaurants d'altitude
GA Gares accessibles au public
EF Etablissements flottants
REF Refuge de montagne
CATEGORIES D'ETABLISSEMENT
Grands établissements ou établissements du 1*' groupe Petits établissements ou 2e groupe
catégorie 1 2 3 4 5
Effectif du | » 1500 pers. 701<pers<1500 301 <pers<700 <300pers a Etablissements dans lesquels I'effectif public
public et I'exception des n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le
du établissements | réglement de sécurité pour ¢chague type
personnel de 5° catégorie d'exploitation.
SEUIL DE CLASSEMENT DES ERP DANS LE 1% GROUPE (effectif du public)
TYPE NATURE DE L’EXPLOITATION SOUS-S0OL ETAGES ENSEMBLE DES
NIVEAUX
L Salles & usage d'audition, conférences ,
réunions, 100 200
Salles de spectacies, de projection, &
usage multiples 20 50
M Magasins de vente 100 100 200
N Restaurants et débits de boissons 100 200 200
0 Hétels et pensions de famille 100
P Salles de danse et de jeux 20 100 120
R Créches, maternelles, jardins d'enfant,
haltes garderies Interdit 1 100
Si 1 seul niveau, mais en étage 30
Autres établissements d'enseignement 100 100 200
Internats 30
Colonies de vacances 30
) Bibliothéques, centres de documentation 100 100 200
T Salles d'exposition 100 100 200
U-J | Etablissements de soins
-sans hébergement 100
-avec hébergement 20
v Etablissements de culte 100 200 300
W Administrations, bangues, bureaux 100 100 200
X Etablissements sportifs couverts 100 100 200
Y Musées 100 100 200
CA Hétels restaurants d'altitude 20
GA Gares 200
PA Etablissements de plein air 300
REF | Refuge de montagne 20 30 si non gardé, 40 si
gardé

Fiche établie par DDE 38 en novembre 2005




Défi

FICHE 14 — LE PLAN COMMUNAL. DE SAUVEGARDE (PCS)
Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005

nition

Le plan communal de sauvegarde définit I'organisation communale concernant 'alerte, I'information,
la protection, le soutien de la population, en regard des risques naturels et technologiques.

e il recense et analyse les risques & partir des données connues, sur la base des documents
existants : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), Plan de Prévention des Risques
{PPR), Plan Particulier d'Intervention (PPI), approuvés par le Préfet ;

¢ ilintégre et compléte les documents d'information au titre de la prévention des Risques Majeurs ;
» il compléte les plans Orsec.
Le contenu

Le PCS est adapté aux moyens dont dispose la commune. li comprend :
le Dacument d'Information Communal sur les Rlsques Majeurs {DICRIM} ;
le diagnostic des risques et des vulnérabilités ;
les dispositions internes de la commune pour alerter, informer la population et recevoir une alerte
émanant des autorités ;
les modalités de mise en ceuvre de la réserve communale (personnes bénévoles identifiées ayant les
capacités et les compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues).
Il peut étre éventuellement complété par d'autres documents tels qlie :
V'organisation du poste de commandement communal ;
les actions devant étre réalisées par les services techniques ou administratifs de la commune |
la désignation de I'adjoint ou du conseliler municipal chargé de la sécurité civile
linventaire des moyens propres de la commune ou pouvant étre fournis par des personnes privées
implantées sur la commune (moyens de transport, hébergement, ravitaillement de la population) ;
les mesures spécifiques & prendre pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés
sur le territoire ;
les modalités d'exercice permettant de tester e PCS et de former les acteurs ;
le recensement des dispositions déja prises en matiére de sécurité civile par toute personne
implantée sur la commune ;
les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement 4 la disposition des
sinistrés ;
les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour & la normale ;
des fiches réflexes (conduite & tenir en cas d'événement prévu).
Dans le cas ol la commune appartient & un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) & fiscalité propre, celui-ci peut assurer ['élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde,
la gestion et le cas échéant 'acquisition des moyens nécessaires & I'exécution du plan.

Elaboration

Elle est 3 I'initiative du Maire qui en informe le conseil municipal. A I'issue de son élaboration, le
PCS fait I'objet d'un arrété municipal qui est transmis au Préfet. Il est porté & connaissance du
public et est consultable en mairie.

Dans le cadre d'un EPCI, la procédure d'élaboration est mise en ceuvre par le Président de IEPCI. A
lissue de son élaboration, le PCS fait I'objet d'un arrété pris par le Président de I'EPCI et d'un arrété
municipal dans chacune des communes concernées. Le plan de sauvegarde est transmis au Préfet par

le Président de 'EPCI,
Pour les communes couvertes par un PPR ou un PP, le PCS est obligataire et doit étre élaboré dans un

délai de 2 ans & compter de |a date d'approbation de ces plans parle Préfet.
Révision
L.a mise 2 jour se fait par I'actualisation de I'annuaire opérationnel (de la réserve communale). Le

PCS est révisé en fonction de la connaissance ou de V'évolution des risques et en cas de

modification des éléments qui le constituent.
Le délai de révision ne peut excéder 5 ans.
La révision du PCS est portée a connaissance du pubtic et consultable en Mairie.

Mise en ccuvre

La mise en ceuvre du plan communal ou intercommunal reléve de la responsabilité de chaque
maire ou du conseiller chargé de la sécurité civile sur le territoire de sa commune. Elle peut aussi
é&tre suggérée par 'autorité préfectorale.

Fiche é&tablie par DDE 38 en novembre 2005



Fiche 15 — Note d’aide a la rédaction du DIAGNOSTIC DE
VULNERABILITE
des batiments en regard des risques naturels
(recommandations ou, sefon réglement d’'un PPR approuvé
recommandations ou prescriptions)

Les réglements de PPR imposent ou recommandent la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité, en
fonction de la nature du risque en présence et de |'exposition des biens et des personnes face & ces
risques. La présente fiche est destinée & conseiller le chef d'établissement pour la réalisation de ce
diagnostic.

Définition de la vulnérabilité

Certains risques ont pour conséquence de provoquer la cessation temporaire de toutes activités. Cet
arrét est plus ou moins important selon la vulnérabilité de lentreprise. La cafactérisation de la
vulnérabilité se fait par I'ampleur des dommages directs (dégradation ou destruction des biens} mais
aussi indirects (liés & l'arrét de l'activité). Les derniers exemples d'inondations ont montré que ces
conséquences peuvent étre trés importantes et méme parfois conduire & la disparition de l'activité.

Objet du diagnostic de vulnérabilité

Le diagnostic a pour objet de conseiller 1 chef d'entreprise sur les mesures & adopter et les moyens &
mobiliser pour réduire la vulnérabilité de I'entreprise.

Qui et comment réaliser un diagnostic de vulnérabilité ?

Le diagnostic peut se faire en interne par un membre du persannel ou en externe par un expert
indépendant. Il est réalisé en collaboration avec fe chef d'entreprise qui précise, a chaque étape, les
orientations de Fanalyse.

Le diagnostic prend en compte
¢ lesrisques encourus ;

» Description : comment survient le phénoméne (rapidité, fréquence, quelle partie du
batiment est [a plus vulnérable}

e Document de référence ; PPR, études hydrauliques, études chute de bloc, études
géotechniques,...

+ Organisation de ['alerte et des secours

* Vulnérabilité

e accés: peut-on accéder au batiments, aux postes vitaux ? (livraison , évacuation,
intervention des secours,...)

s réseaux : I'électricité et le téléphone fonctionneront-ils ?

« batiment : comment va résister le batiment ?

e conséquences: y a t il des risques pour le personnel ? Quelles machines, quels
stocks seront atteints ? Quel délai et quel cout pour le séchage, le nettoyage et la
remise en état? Quand redémarier Tlactivité 7 Quelles conséquences sur
I'environnement ?...

Plusieurs organismes sont @ méme de soutenir le chef d'entreprise dans la réalisation de son diagnostic : la
Chambre de Commerce et dfndustrie, la Chambre des Métiers, les compagnies d'assurance, les syndicats
professionnels, les bureaux de contrle technique...).

Conséquences du diagnostic

¢+ Syntheses
+  Caractéristiques des phénomeénes prévisibles sur le site et organisation de l'alerte et
des secours
o Analyse descriptive et si possible quantifiée des dommages et des dysfonctionnements
envisagés
+ Mesures de prévention et de protection
+ Description des recommandations susceplibles de réduire les impacts des
phénoménes sur ['entreprise
+ Estimation des colts
e Mesures techniques et organisationneiles prévues

Suites a donner
Les conclusions du diagnastic de la stricte responsabilité du chef d'entreprise.

Fiche établie par DDE 38 en janvier 2006



Plan de Prévention des Risques (PPR)

LES MESURES TECHNIQUES

- Mesure 1 - Identifier et créer d'une zone refuge

- Mesure 2 - Créer d'un ouvrant en toiture

- Mesure 3 - Assurer I'évacuation en balcon ou terrasse
- Mesure 4 - Permettre I'évacuation par bateau

- Mesure 5 - Aménager les abords de Fhabitation

- Mesure 6 - Eviter I'affouillement des fondations

- Mesure 7 - Empécher la flottaison d'objets

- Mesure 8 - Matérialiser le emprises de piscines

- Mesure 9 - Renforcer 'arrimage des cuves, citernes. ..
- Mesure 10 - Installer des batardeaux

- Mesure 11 - Occulter les entrées d’eau en sous-sol

- Mesure 12 - Colmater les gaines des réseaux

- Mesure 13 - Protéger les serres et vérandas

- Mesure 14 - Installer des pompes

- Mesure 15 - Installer des clapets anti-retour

- Mesure 16 - Utiliser des isolants thermiques

- Mesure 17 - Eviter les cloisons platre

- Mesure 18 - Installer des menuiseries PVC

- Mesure 19 - Mettre hors d’eau le tableau électrique

- Mesure 20 - Créer un circuit électrique descendant

- Mesure 21 - Créer un circuit électrique pour les piéces inondées
- Mesure 22 - Mettre hors d'eau les installations de chauffage. ..
- Mesure 23 - Installer des seuils de faible hauteur

- Mesure 24 - Drainer la périphérie du batiment



1- MESURES VISANT A ASSURER LA SECURTIE DES PERSONNES

AsSURER LA SECURITE ET FACILITER L'ATTENTE DES SECOURS

Intérét de la mesure

L'objectif de ta zone refuge est de permettre
aux occupants du batiments de se mettre a
abri en attendant |'évacuation ou la décrue. Il
convient pour cela d'identifier ou de créer un
espace situé au dessus de la hauteur de Ia
crue de référence fixée par le PPR. La
conception de la zone refuge doit permettre
aux personnes de se manifester auprés des
équipes de secours. Elle doit :

s« FEtre aisément accessible pour les
résidents par un  escalier
intérieur, voire une échelle
toujours dispanible ;

e Offrir des conditions de sécurité

satisfaisantes (possibilité
d'appel ou de signes vers
I'extérieur) ;

e Offrir un confort minimum {espace} ;
s FEtre facilement accessible depuis
l'extérieur pour intervention des
secours et I'évacuation des
personnes.
A noter gu'il n'y a pas systématiquement
évacuation de 'ensemble des habitations
inondées 7 Certaines personnes devront
attendre parfois la décrue pendant
plusieurs heures, d'ol [intérét de
disposer d'une zone refuge adaptée.

Conditions de mise en oeuvre

La zone refuge doit étre dimensionnée en
fonction du nombre d'habitants dans le
logement, avec une surface minimale de 6 m?
et de 1 m? par persenne. La hauteur minimale
pour permettre I'attente dans des conditions
correctes est de 1.20 m.

Le plancher doit supporter la charge
supplémentaire  occasionnée  par  les
occupants de la maison et un sauveteur. Il
peut alors étre nécessaire de renforcer le
plancher.

Attention & la cohérence avec les PLU.

Limite d'utilisation

Certaines habitations peuvent étre
entigrement submergées par les eaux. Elles
doivent faire I'objet d'un examen particulier.
Les communes doivent alors prendre les
dispositions  spécifiques dans leur plan
communal de sauvegarde et, dans les ¢as les
plus extrémes, une expropriation ot une
acquisition amiable pourra étre envisagée.

Mesures d'accompagnement
P

Toutes mesures visant & faciliter I'évacuation
des parsonnes.

Attention: en zone  sismique, toute
modification de la charpente exige un strict
respect des régles de  construction
parasismigue.

Aspect financier

En cas de création de surface hors ceuvre

nette, les incidences fiscales sont celles qui

concerment fes constructions neuves: taxe

fonciere, taxe d'habitation, taxe

départementale  des  espaces  naturels

sensibles (TDENS), taxe locale d'équipement

(TLE), et le cas échéant taxe départementale

du conseil darchitecture, d'urbanisme et

d'environnement {TDCAUE).

L'ordre de grandeur du coGt de réalisation d'un

local refuge de 6 m? est indiqué ci-aprés, selon

le type de charpente

¢ Charpente traditionnelle ;
renforcement de plancher, mise
en place d'une trappe d'acces
aux combles, d'une échelle, d'un
chéssis de toit : 3 4 4 000 euros
¢« Charpente & fermettes: dépose

partielle de couverture,
suppressicn  de  fermette(s),
reprise de toiture, renforcement
de plancher, trappe d'accés aux
combles, échelle, chéssis de toi,
peinture : 4 2 6 000 euros.



FAciLITER L'EVACUATION DES PERSONNES

Intérét de la mesure

Dans le contexte des inondations rapides, les
évacuations par embarcation sont difficilement
envisageables, car jugées trop dangereuses. i
peut arriver aussi qu'aucune ouverture ne soit
accessible par bateau, L'hélitreuillage est
souvent la seule solution possible.

Conditions de mise en oeuvre

Le chéssis de toit, d'une surface minimale d'un
m?* pour permettre 'hélitreuillage, doit pouvoir
se rahattre compliéternent sur le toit.

Le chassis de toit et la trappe d'accés entre les
combles et le RAC doivent é&tre proches. En
effet, le sauveteur qui accéde par le toit doit
facilement repérer cette trappe s'il s'avére
nécessaire d'aller chercher une personne se
trouvant encore au RdC.

Limite d'utilisation

Certaines habitations ne sont pas accessibles
par hélicoptére, notamment celles situées a
proximité de lignes & haute tension. Le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) doit en tenir
compte. Une évacuation par bateau doit étre
envisagée et organisée.

Mesures d'accompagnement

L'espace refuge doit &tre en adéquation avec
les modalités d'évacuation des personnes. De
plus de nombreuses mesures aux abords de
I'nabitation s'imposent pour faciliter l'approche
de ['hélicoptére

Intérét de la mesure

l.e dispositif consiste & créer un balcon ou une
terrasse ou une ouverture de type porte-fenétre
communiguant avec I'étage situé au dessus de
la plus haute eau connue (PHEC).

Conditions de mise en oeuvre

Les dimensions de la terrasse ou du balcon
peuvent étre limitées 8 1 m? puisque les
personnes sont en sécurité & lintérieur. La
configuration intérieure de ['habitation doit
permetire une communication aisée avec le
balcon.

Limite d'utilisation

Certaines habitations ne sont pas accessibles
par hélicoptére, notamment celles situées 2
proximité de lignes a haute tension. Le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) doit en tenir
compte. Une évacuation par hateau doit étre
envisagée et organisée.

Attention a la cohérence avec les PLU,
Auterisation de travaux nécessaire.

Mesures d'accompagnement

L'espace refuge doit étre en adéquation avec
les modalités d'évacuation des personnes. De
plus de nombreuses mesures aux abords de
I'habitation s'imposent pour faciliter I'approche
de I'hélicoptére



Intérét de la mesure

Un anneau d'amarrage permet aux secours
d’attacher une barque pour évacuer les
habitants ou les ravitailler.

Conditions de mise en oeuvre

Les crochets d'amarrage seront scellés dans
la magonnerie, a des hauteurs différentes
pour permettre aux secowrs d'accrocher la
barque quelle que soit la hauteur de I'eau.
Les crochets seront installés prés du balcon
ou de la fenétre par ol se fera I'évacuation.

Limite d’utilisation

Privilegier l'installation d'une barre, avec un
anneau qui se déplace le long, afin de palier
la difficulté d'évaluation de la hauteur
d'installation de l'anneau (et donc de la
hauteur d'eau).

Mesures d’accompagnement

Espace refuge, accés vers I'extérieur:
balcon, fenétre ou escalier extérieur.

FACILITER L’EVACUATION DES PERSONNES

Intérét de la mesure

Il s'agit de faciliter les opérations
d'hélitrevillage en évitant les obstacles
autour de la maison susceptibles de géner,
voire de mettre en danger les sauveteurs au
cours de leur intervention.

Conditions de mise en oeuvre

il convient de supprimer a présence ou la
proximité :

¢« De branchages sur la toiture de la
maison, en particulier sur le
versant ol se situe le chdssis
de toit ;

e De fils électriques et téléphoniques
aériens a proximité immédiate
ou surtout au dessus de la
maison ;

« D'antennes de téiévision ou de

souches de cheminée & proximité
du chassis.

A EVITER !
n

Nécessité d'entretien régulier des
branchages, de linterventicn de I'opérateur
réseau {enterrement de lignes).

Limite d'utilisation
Une autorisation est nécessaire de la part de
I'opérateur gestionnaire du réseau.

Mesures d’accompagnement

L'espace refuge doit étre en adéquation avec
les modalités d'évacuation des personnes.
De plus de nombreuses mesures aux abords
de ['habitation s'imposent pour faciliter
I'approche de 'hélicoptére



ASSURER LA RESISTANCE MECANIQUE DU BATIMENT

ASSURER LA SECURITE DES OCGUPANTS ET DES
RIVERAINS EN CAS DE NON EVACUATION

intérét de la mesure

il s'agit d'éviter les désordres & la structure
du batiment par la pression de ['eau. En
particulier, cette mesure vise & protéger les
fondations superficielles du risque
d'affouillements, puis de leur
déchaussement éventuel par la mise en
place d'une béche en béton.

Conditions de mise en oceuvre

Une béche en béton permet de protéger les
fondations en ament du flux prévisible. Un
dallage de couverture (trottoir de protection)
en béton armé joignant la béche & la fagade
et présentant une légére contre-pente évite
le creusement du sol par l'eau a l'aval de la
béche,

Limite d'utilisation

Néant.

Mesures d’accompagnement

Néant.

Intérét de la mesure

Les réserves de bois de chauffage, comme
les constructions légéres peuvent étre
emportées par le courant. Elles deviennent
alors des objets flottants dangereux qui
peuvent percuter les  sauveteurs et
endommager murs, batardeaux, pories-
fenétres des immeubles voisins.

Conditions de mise en ceuvre

l.es objets susceptibles d'étre emportés par
les flots doivent &tre mis & I'abri du courant,
Les réserves de bois de chauffage peuvent
8fre recouvertes d'une bache solidement
ancrée au sol. Les tas de bois peuvent étre
avec des sangles solidement tendues et
ancrées au sol.

ey featirg

Limite d’utilisation

Les points d'accrochage des béaches ou
sangles doivent résister & la force de {'eau
(crochets scellés). La protection par une
bache présente l'intérét de conserver le bois
a I{abri de la pluie.

Mesures d’accompagnement

Néant,



ASSURER LA SECURITE DES OCCUPANTS ET DES
RIVERAINS EN CAS DE NON EVACUATION

Intérét de la mesure

En cas d'inondation les piscines et bassins
ne sont plus visibles en raison de la turbidité
de I'eau. Il y a donc pour les sauveteurs un
risque important de noyade du fait de la
profoendeur des bassins.

Conditions de mise en oeuvre

Des balises de couleur et de forme facilitant
repérage délimitent les piscines et les
bassins. Ces balises doivent étre fixées a
demeure.

Limite d'utilisation
Néant.
Mesures d'accompagnement

Depuis le 1% janvier 2004, les piscines
privées enterrées, & usage public ou prive,
nouvellement construites, doivent étre d'un
dispositif de sécurité répondant & des
normes de sécurité particuliéres.

Limrer L'ENTREE ©D'EAUX POLLUEES DANS LE
BATIMENT

Intérét de la mesure

Les cuves de gaz ou de fuel, en cas de
mauvais ancrage, sont soulevées saus ['effet
de ta poussée d'Archiméde exercée par l'eau
et se mettent & flotter. Elles peuvent alors
atre emportées par le courant, devenant des
objets flottants dangereux. De plus leur
contenu peut se répandre, soit parce qu'elle
s'est retournée, soit parce que les
canalisations de raccordement se
désolidarisent de la cuve.

Une telle pollution aux hydrocarbures peut
endommager de fagon durable tout un
ensemble d'habitations compte tenu de
I'odeur de fuel qui imprégne durablement les
magonneries.

Conditions de mise en osuvre

Cette mesure fait {'objet d'une norme qui
prend en compte le risque inondation. Il peut
&tre recomimandé de maintenir la citerne
suffisamment remptie pour améliorer sa
résistance a la poussée d'Archiméde.

Limite d’'utilisation

Les blocs de magonnerie dans lesquels sont
fixés les ancrages de la cuve et les cerclages
doivent suffisamment résistants., Dans |e
zones identifiées comme sismiaues, il est
préférable d’enterrer fes cuves.

Mesures d'accompagnement

Il est indispensable de compléter le dispositif



d'ancrages par l'instaflation de vannes et de
robinets d'arrét. Ces dispositifs de coupure
peuvent &tre installés sur ia cuve ou sur les
raccordements aux réseaux du logement. s

doivent &tre clairement identifiables.

2- MESURES VISANT A LIMITER LES DOMMAGES AUX BIENS

LIMITER LA PENETRATION D'EAU DANS LE BATIMENT

Intérét de la mesure

Les batardeaux sont des barriéres anti-
inondation qui s'installent sur les portes et
les fenétres ou bien a distance de
Phabitation, afin de limiter au maximum la
pénétration de I'eau, laissant plus de temps
paur surélever ou déplacer les meubles. 8'il
est impossible d'empéchar 'eau d'entrer, le
hatardeau évite I'entrée des boues, en ne
laissant passer qu'une eau filtrée, ce qui
facilitera le nettoyage.

Conditions de mise en oceuvre

Systéme adaptable & tous types d'ouverture.
Leur stockage doit &tre adapté afin de ne
pas altérer leur performance.

Limite d'utilisation

lls peuvent avoir du mal & résister a une
crue trés rapide, a fort courant. lls doivent
pouvoir étre enjambés par un adulte, afin de
permettre une é&ventuelle évacuation des
occupants. De plus, au-dessus de cette
hauteur, il est nécessaire de laisser entrer
l'eau dans ['habitation, afin d'équilibrer la
pression  hydraulique. Ces  dispositifs
peuvent demander un délai plus ou moins
long de mise en ceuvie.

L'efficacité des batardeaux, leur potentiel
d'étanchéité dépend de [l'adhésion du
dispositif aux murs. Elle est donc fonction de
{a hauteur des murs et de la gualité des
joints et des fixations.

Des mesures complémentaires peuvent étre
nécessaires pour préparer la surface des
murs et permettre une meilleure étanchéité,
pour améliorer |'équerrage avec [e sol.

Mesures d'accompagnement

Clapet  anti-retour,  déplacement  des
conduites d’aération ou couvercle temporaire
pour bouche d'aération, pompe éventuelle,

traiter les fissures pénétrantes, obturation
des gaines des réseaux.

Intérét de la mesure

Ces ouvertures situées dans les murs,
indispensables au confort du fogement et 4
sa salubrité, sont des entrées d'eau
privilégiées en cas d'inandation. Pour limiter
la pénétration d'eau et de fines dans le
logement, il est do,c indispensable
d'obstruer ces dispositifs. Par contre, il est
tout aussi indispensable d'enlever les
pratections lors de la réinstallation dans les
lieux (risque d'intoxication au gaz).

Conditions de mise en oeuvre

Différents dispositifs existent, 1l peut s'agir
de giille ou filtre afin de bloguer les objets
flottants et les plus de fins possibles, tout en
laissant passer l'eau. [Des couvercles
peuvent é&tre installés sur les bouches
d'aération et de ventilation. lls se fixent par
une simple pression clip ou bien sont
intégrés dans un encadrement.

Limite d'utilisation

Cette « fermeture » doit rester temporaire.
En effet, pour faciliter I'asséchement,
permettre I'entretien du vide sanitaire et fa
réinstaltation dans les lieux dans de bonnes
conditions de salubrité, les couvercles ou
tout autre dispositif doivent étre enlevés.

Une pression de l'eau trop importante
pourrait entrainer un affouillement et des
dégals sur la structure méme du logement, Il
est donc recommander d'opter pour des
grilles ou des filtres en ce qui concerne les
trappes d'accés au vide sanitaire. Ces grilles
doivent étre démontables pour permettre



I'entretien du vide sanitaire lorsque cela est
possible.

Mesures d'accompagnement

Batardeaux, obturation des gaines des
réseaux.

{ IMITER LA PENETRATION D'EAU DANS LE BATIMENT

Intérét de la mesure

Les réseaux eélectriques, téléphonigues ou
d'assainissement, voire d'alimentation en
eau potable qui proviennent du domaine
public, sont posés dans des gaines qui sont
des entrées d'eau possible en cas
d'inondation. L'eau s'infiltre alors par [les
regards.

Conditions de mise en oguvre

Des houchons existent. s assurent une
bonne étanchéité de ces regards.

Limite d'utilisation
Néant.
Mesures d'accompagnement

Batardeaux, couvercle  pour  bouche
d'aération, fissures pénétrantes a traiter

Intérét de la mesure

Les serres et vérandas sont constituées de
profilés aluminium ou montants en beis qui
se tordent ou se brisent facilement sous
'effet de Tleau. Les vitrages peuvent
également se briser sous la pression. L'eau
pourra alors facilement se répandre dans le
logement. Le plus souvent, il est préférable
de les sacrifier en installant le batardeau sur
la porte intérieure de la serre.

Conditions de mise en oeuvre

Instatler des batardeaux pour protéger la
structure et les vitres.

Limite d'utilisation

Dans certains cas, il est vain de vouloir
protéger la véranda et la maison, |l vaut
mieux alors installer la batardeau sur la
porte de communication entre ta véranda et
le logement, de sacrifier la véranda pour
mieux protéger le logement.

Mesures d'accompagnement



LIMITER LA PENETRATION D’EAU DANS LE BATIMENT

Intérét de la mesure

Une pompe permet de contréler le niveau de
leau & l'intérieur de la maison. Elle permet
notamment de contréler linfiltration autour
des batardeaux et sous le batiment. Elle
permet également un retrait plus rapide des
eaux aprés inondation, et facilite ainsi le
nettoyage.

Conditions de mise en oeuvre
Achat et mode d'emploi, notice d'utilisation.
Limite d’utilisation

Il est important de na pas pomper trop vite @
la fin de l'inondation. Le sol est encore gorgé
d'eau et l'utilisation d'une pompe pourrait
entrainer des tassements différentiels autour
du logement qui pourrait déstabilise la
structure.

Les pompes utilisées pour contrdler
Pinfiltration des eaux ne doivent pas
fonctionner & I'électricité, cette derniére
risquant d'étre coupée pendant l'inondatian.
Son utilisation est recommandée mais elle
doit étre bien dimensionnée et installée 4 un
point bas. L'évacuation des eaux doit étre
prévue,

Son action est néfaste lorsqu'il y a trop d'eau
{&quilibrage de la pression différentielle).
Donc il peut &tre utile de pomper pour
contréler le niveau, mais pas forcément otut
enlever.

Mesures d’accompagnement

Installer un drain périphérique, batardeau,
couvercle, tout dispositif permettant de
limiter la pénétration de 'eau.

Intérét de 1a mesure

L'eau peut rentrer par les drains les toilettes
et par les remontées d'égout, |'eau est alors
contaminée et sale. L'habitation peut alors
connaitre  des problémes  d'cdeurs
nauséabondes et de salubrité qui entrainent
d'importantes difficultés de nettoyage. Il est
donc prioritaire d'empécher cefte eau sale
d'entrer.

Conditions de mise en ceuvre

Soulever la plague du regard et vérifier la
présence ou labsence du clapet anti-
refoulement.

Differents  modéles  existent.  Prévoir
l'entretien annuel du clapet.

Limite d'utilisation

Un trop grand nombre de clapets sur un
méme réseau peut permettre & ce dernier de
se metire en surpression en cas de crue
{l'eau entrant en grande quantité dans les
canalisations non suffisamment
dimensicnnées). Des canalisations peuvent
alors sauter dans les rues. lb'eau sale
rentrera alors par les murs, les fenétres et
les portes. Un entretien régulier effectué par
un  professionnel  du  batiment  est
indispensable.

Mesures d'accompagnement

Batardeau, couvercle pour les bouches
d'aération.

Le propriétaire devra vérifier |a capacité de
la canalisation & résister & [a surpressicn
crée.



Penser a obturer de fagon provisoire les
autres entrées d'eau possibles comme les
bouches d'aération. L'utilisation d'une
pompe peut également compléter ce
dispositif.



CHOISIR LES EQUIPEMENTS ET LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

Intérét de la mesure

Les isolants hydrophiles (laine ou
polystyréne expansé) perdent leur qualité
d’isolation avec l'eau ou la boue. Ils se
gorgent d'eau et se tassent dans le bas des
claisons. Un iselant comme le polystyréne
extrudé (& cellules fermées) conservera
beaucoup mieux ses propriétés et ne dewvra
pas forcément étre changé.

Conditions de mise en oeuvre

Travaux ftrés techniques, pas toujours
réalisables.

Limite d'utilisation

Si l'enlévement des anciens isolants est
envisageable, la pose de nouveaux
matériaux peut étre difficile.

Mesures d’accompagnement

Néant.

Intérét de la mesure

Il existe plusieurs types de plaques de platre.
Pour un logement en zone inondable, il faut
préférer les plaques de platre hydrofuge {de
coufeur verte} qui supportent bien les
inondations de courte durée et ne devront
pas étre systématiquement changées.
L'installation  horizontale des  plaques
permettra qu'en cas dinondation de faible
hauteur, seules celles situées en bas soient
touchées et donc remplacées.

Conditions de mise en oeuvre

Installer des cloisons en plaques de platre
sur ossature métallique ou bois ou doubler
tes cloisons existantes par des plaques de
platre hydrofuge.

Limite d'utilisation

les matériaux compasant les cloisons ont
des réactions a 'eau, aussi bien a court
terme que dans la durée, qui sont encore
mal évaluées. En cas d'immarsion de trés
longue durée, méme une plaque de platre
hydrofuge sera endommagée.

Mesures d’accompagnement
Profiter des changements de cleisons pour

prendre quelques mesures sur le réseau
électrique.



3- MESURES VISANT A FACILITER LE
RETOQUR A LA NORMALE

CHOISIR LES EQUIPEMENTS ET LES TECHNIQUES DE
CONSTRUGTION

FACILITER LA REMISE EN ROUTE DES EQUIPEMENTS

Intérét de la mesure

Les menuiseries extérieures en PVC sont
insensibles a l'eau.

Conditions de mise en oeuvre

Faire poser des menuiseries extérieures en
PVC avec un noyau en acier galvanisé. Ce
noyau en acier rend la menuiserie plus
solide. |l est obligatoire de déposer une
déclaration de travaux en mairie.

Limite d'utilisation

Comme elles sont composées de profilés, il
faut cependant faire attention a [entrée
toujours possible de leau dans la
menuiserie. Le PVC peut cependant souffrir
de l'exposition a certains polluants portés
par I'eau.

Mesures d’accompagnement

Néant.

FACILITER LA REMISE EN ROUTE DES EQUIPEMENTS

Intérét de fa mesure

Eviter les disfonctionnements comme les
courts-circuits. Everett |e remplacement.

Conditions de mise en oeuvre

Placer-les & 50 ¢cm au-dessus de la ligne des
plus hautes eaux connues, voire a I'étage,

Limite d'utilisation

Néant,

I faut cependant rappeler que les
gestionnaires  de  réseaux  couperont
l'alimentation en électricité sur toute une
zone, dés que la présence d'eau y sera
signalée. Une habitation mé&me non inondée
peut donc se retrouver privée d'électricité.

Mesures d'accompagnement

Réseau électrique descendant.



Intérét de la mesure

Faciliter I'évacuation de l'eau dans les
lignes, &vite la stagnation et donc les
disfonctionnements, évite daveir a les
remplacer et donc de détériorer (d'ouvrir) les
cloisens.

Conditions de mise en ceuvre

Les réseaux deivent descendre du plafond et
des parties supérieures du logement. Le
raccordement aux réseaux publics doit donc
étre installé au niveau du plafond.

Limite d'utilisation

Le cablage et le circuit ne doivent pas
comporter de siphon.

Mesures d'accompagnement

Mettre hors d'eau le tableau électrique,
rehausser les prises électriques au dessus
de la PHEC (valable pour les inondations
fréquentes et de faible ampleur; ne
nécessite pas de modifications importantes
du réseau électrique).

Intérét de la mesure

Permet de limiter les dégats a la zone
inondée {pas de remontée par capillarité de
l'eau), permet de récupérer I'électricité dans
une zone sauve de l'inondation {le circuit
ayant subi des dégats par exemple au RdC),
facilite le séchage, le nettoyage de la zone
endommagée, permet une réinstaliation
dans des conditions normales de confort
{chauffage, électricité,...), permet de réparer
a un rythme plus lent, le confort étant
présent dans certaines zones de la maison,

Conditions de mise en oeuvre

Des réseaux séparés doivent étre réalisés
en différenciant bien les zones inondables et
celtes qui ne le sont pas (par ex un par
étage).

Installer un coupe-circuit sur la partie
inondable du réseau électrique (permettant
de le mettre hors tension, tout en alimentant
la zone non inondée).

Limite d'utilisation

Le découpage du réseau en différentes
zanes doit  étre réfléchi, le scénario
d'inendation connu et intégré a ce dernier,

Mesures d’accompagnement

Mettre hors d'eau le tableau électrique,
installer des différentiels 30 mA sur le
réseau électrique de la zone inondable
(disjoncteurs trés sensibles qui assurercnt
une plus grande sécurité lors du retour de
l'alimentation électrique générale).

FACILITER LA REMISE EN ROUTE DES EQUIPEMENTS



Intérét de la mesure

Ces équipements sont colteux et long a
remplacer. lls faciliterant Passéchement du
logement, en particulier des murs. Une telle
mesure évite les disfonctionnements dus a
lhumidité ou & l'entréde d'eau dans ces
gquipements.

Conditions de mise en oguvre

instafler ces équipements dans des paities
non inondables du legement, comme les
combles ou le grenier.

Limite d'utitisation

En cas daménagement suspendu, il est
hécessaire de prendre des précautions
parasismiques, dans les zones concernées
par ce risque, Il est également possible de
conserver linstallation actuelfe moyennant
certaines adaptations, comme une isolation
étanche. Il est également envisageable de
ne modifier que son positionnement. Des
raccordements aux réseaux devront alors
étre envisagés. Le PPR peut donner le choix
entre ces 3 alternatives.

Méme une trés faible hauteur d'eau peut
avoir des conséquences importantes sur ces
instatlations.

Mesures d’'accompagnement

Néant.

FACILITER NETTOYAGE

Conditions de mise en oeuvre
Néant.

Limite d’utilisation

Néant.

Mesures d'accompagnement

MNéant,

FAGILITER LE SECHAGE

Intérét de la mesure

L'absence de seuil de porte facilite
Févacuation des eaux de netfoyage, d'une
piéce a l'autre

Intérét de ta mesure

Les drains souterrains, posés en périphérie
du batiment, permettent un asséchement
plus rapide des murs de ['habitation. En
effet, 'eau sera captée et évacuée loin des
murs, évitant quelle ne stagne et que
I'humidité s'instaile.

Conditions de mise en oeuvre

Réaliser une franchée tout autour de fa
maison, y insérer le drain. Tenir compte de
la nature du sol et de la pente du terrain
naturel.

Prévoir sa connexicn au réseauy d'évacuation
des eaux usées.

Limite d'utilisation

Cette mesure peut se révéler inutile dans les
terrains argiteux qui sont trés imperméables
a l'eau.

Mesures d'accompagnement

Néant.



